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IRRORATRICI

Mantenendo i punti fermi di affidabilita e versatilita che ne hanno fatto un’azienda leader
nella costruzione di atomizzatori, la NOBILI presenta ora soluzioni innovative che
rafforzano lasuaposizione d’avanguardia.

Irroratrice a Doppia Distribuzione Oktopus DOBLE

L'irroratrice trainata Oktopus DOBLE ha due circuiti di distribuzione separati con due

cisterne di 600 e 400 litri, entrambe con serbatoio lava-impianto e lavamani. Grazie ad un

giunto cardanico il trattore trasferisce il moto a due pompe collegate in serie, le quali lo
trasferiscono alla girante centrifuga che garantisce la dovuta aria ad una serie di diffusori

sdoppiati e orientabili. Le pompe sono inserite in due circuiti idraulici completamente

separati e aventi ognuno i propri gruppi di comando elettrici, i filtri di aspirazione e di

mandata, le manopole per la regolazione della pressione di esercizio, gli agitatori
all'interno delle due cisterne e i doppi getti sui diffusori sdoppiati. | diffusori sdoppiati,
BREVETTATI , garantiscono la giusta turbolenza affinché due prodotti fitosanitari non
miscibili e provenienti dai due circuiti di irrorazione, diano sulla parete fogliare la
medesima uniforme distribuzione.

La macchina irroratrice Oktopus DOBLE consente la distribuzione contemporanea di due

prodotti fitosanitari contro due diverse patologie non miscibili tra di loro, oppure di un

prodotto fitosanitario e di un concime fogliare, evitando problemi di miscelazione con
conseguente flocculazione e intasamento delle condutture. Inoltre consente diindirizzare

i due prodotti su zone diverse dell’apparato fogliare grazie all’apertura o alla chiusura
degliugelli suidiffusori.

| sui obbiettivi sono
quelli di ridurre al
minimo il numero dei
trattamenti
aumentando la
produlttivita (riduzione
del 50% dei tempi di
trattamento con un
solo passaggio) e di
distribuire una minor
guantita di prodotti,
con ripercussioni
positive sull'ambiente
e sull’'operatore che, in
tal modo, riduce i
tempidiesposizione.




Irroratrice Pneumaticaa Basso Volume BETA

Il nebulizzatore a basso volume BETA —disponibile sia nella versione portata che in quella
trainata - e stato appositamente studiato per I'esecuzione dei trattamenti antiparassitari
sulle principali colture come vigneti, frutteti, oliveti. La caratteristica di questa macchina

e quella di poter operare con bassi volumi di liquido avendo comunque un’ottima
copertura e una migliore penetrazione del fitofarmaco dentro la vegetazione rispetto alle
macchine tradizionali. Questo e dovuto al tipo di polverizzazione della miscela ottenuta
con azione pneumatica da un flusso d’aria che attraversa ad alta velocita le sezioni a
venturi delle testate di distribuzione e che produce goccioline che hanno un diametro
medio dicirca 100 micron.

Costituito da un telaio di acciaio zincato a caldo portante, di un ventilatore centrifugo ad
alta pressione che produce aria ad alta velocita, di una pompa di centrifuga in bronzo ad
alta portata per I'alimentazione e la miscelazione del prodotto, di un serbatoio principale
in polietilene, serbatoio lava circuito, serbatoio lava mani, testata di distribuzione
preposta alla polverizzazione della miscela e all’orientamento del flusso d’aria verso la
vegetazione datrattare.

Vantaggi:

- Maggiore autonomia operativa e minor tempo di intervento perché si riducono
riempimenti e diconseguenzaitempi morti di caricamento.

- Distribuzione uniforme della miscela, mirata sulla superficie vegetativa che garantisce
unariduzione del 10/30%.




TRINCE

Anche per quanto riguarda la gamma dei TRITURATOR, la NOBILI si mantiene sempre
all'avanguardia, sviluppando nuovi modelli per una ancor piu vasta e completa copertura
di ogni tipo di lavorazione, dallimpiego in grandi aree coltivate o incolte, sino al
giardinaggio.

Triturator BKE Super

Le trince BKE 280-305 Super sono macchine operatriciretro portate, adatte per il taglio di
erba, cespugli, sarmenti e per lamanutenzione di grandi spaziverdie diareeincolte.
Uniche nel loro genere, le trince BKE Super sono macchine certificate che soddisfano a
pieno tutti i requisiti della nuova Direttiva Macchine e che sono in grado di triturare
grandi quantita di materiale ad alte velocita di avanzamento senza necessita di avere un
cofano posteriore apribile. La disposizione elicoidale degli utensili sul rotore, infatti,
garantisce una migliore aspirazione e distribuzione del materiale che viene sminuzzato
da piu controcoltelliall’interno dellacameraditrinciatura.

Le trince BKE 280-305 Super possono poggiare in lavoro su un rullo di grosse dimensioni
0 su ruote sterzanti e sono disponibili con spostamento idraulico di serie e con diversi
coltelliintercambiabili adatti alle diverse esigenze.




Triturator RM 280 BIO

| Triturator NobiliRM 280 BIO sono attrezzature di tipo semiportato applicabili ai tre punti
del sollevatore posteriore, ideali per la triturazione di colture dedicate da biomassa quali
Arundo Donax, Panico, Miscanto e Sorgo dafibra.

Letrince RM 280 BIO in lavoro poggiano suunrullo che neregolal'altezza dilavoro e sono
dotate di un telaio spartitore e di un cofano frontale mobile con un rullo folle — entrambi
regolabiliidraulicamente - che garantiscono l'invito delle canne ancorain piediall'interno
dellacameraditrinciatura.

La gamma RM 280 BIO e provvista di un rotore a 8 file di supporti che, unitamente alla
vantaggiosa posizione del rullo e alla regolazione del cofano, garantisce I'ottimizzazione
deltaglio e lariduzione dell’'assorbimento di potenza.

Le trince RM 280 BIO offrono inoltre la possibilita di creare in un unico passaggio anche
'andana necessaria alla successiva raccolta della biomassa tramite presse imballatrici,
grazie ad una coclea montata a valle del rotore, la cui velocita di trasferimento e
regolabile idraulicamente.

La gamma RM 280 BIO, in accoppiamento con trattori a guida retroversa, garantisce |l
raggiungimento di alte produttivita di lavoro anche su colture di biomassa dedicate che,
per ragioni atmosferiche, sisono alettate durante laloro crescita.




Triturator TRP-CV

Recentemente e stataintrodotta nellagammalatrincia TRP-CV per soddisfare le richieste
degli agricoltori che vogliono pulire dai sarmenti i campi, ma soprattutto raccoglierli per
conferirli a grosse centrali a biomassa. Le caratteristiche di base di questa nuova
macchina sono le stesse della TRP-RT, ma presenta un convogliatore verticale in grado di
riempire unrimorchio trainato dallo stesso trattore o da un altro sulfilare adiacente.
Disponibilicon larghezze dilavorodi 1450 e 1750 mm.




Triturator BP 8300

| Triturator Nobili BP 8300 sono attrezzature di tipo semiportato applicabili ai tre punti del
sollevatore posteriore, ideali per la trinciatura di erba, cespugli e per la manutenzione di
grandi aree verdi e terreni incolti. Polivalenti e robuste, i Triturator BP 8300 garantiscono

il raggiungimento di alte produttivita di lavoro sia con trattrici con presa di forza frontale,
siaconguidaretroversa.

La gamma BP 8300 poggia in lavoro su un rullo che ne regola l'altezza di lavoro, e
provvista dilamiera posteriore orientabile che, unitamente alla vantaggiosa posizione del
rullo, garantisce I'ottimizzazione del taglio e lariduzione dell’'assorbimento di potenza.

Le trince BP 8300 sono pieghevoli in trasporto per consentire la circolazione stradale,
hanno di serie un sistema di tensionamento automatico delle cinghie, testate di taglio
flottanti con sistema di alleggerimento dei carico sui rulli di appoggio, sistema di
sicurezza contro gli urti in lavoro con accumulatore idropneumatico e un’ampia scelta di
coltelliintercambiabili per soddisfare le varie esigenze dilavoro.

Disponibili con larghezze di lavoro di 8300 mm in combinazione con i modelli Nobili BPR
280e BPR 305.




Triturator BPR serie 10

Derivate dalle sorelle maggiori BPR serie 100, la serie 10 amplia la gamma delle trince
reversibili BPR integrando una struttura robusta e leggera per la trinciatura di erba,

Triturator BPR serie 100 PRO

BPR serie 100 amplia l'offerta di
trince reversibili BPR integrando nei
modelli BPR 280 Pro e BPR 305 Pro
una trasmissione in grado di
garantire alte prestazioni in
accoppiamento con trattrici di
grande potenza, finoa 200 cavalli.
Dotate di doppio attacco applicabile
aitre punti del sollevatore anteriore

e posteriore dellatrattrice, in lavoro
appoggiano su un rullo che ne
regolal'altezzaditaglio.

Tutti i modelli BPR serie 100 sono
dotati di lamiera posteriore
orientabile e di un sistema di
tensionamento automatico delle
cinghie.

cespugli, sarmenti
di legna e per la
manutenzione di aree
verdieterreniincolti.
Modelli disponibili BPR
28 e BPR 30,
rispettivamente di
280 e 305 centimetri
di lavoro, adatti per
trattori di media
potenza.




NOBILI

Triturator PRO

Trincia frontale progettata per rispondere ai bisogni dei professionisti della manutenzione
del paesaggio, principalmente destinata alla cura degli appezzamenti bordo strada ed ai
bisogni specifici dell'agricoltura nelle zone collinari, montane o, in generale, con marcati
dislivellidelterreno.

La serie PRO ha una struttura realizzata completamente in acciaio DOMEX MC-700® e
slitte lateraliin acciaio HARDOX 400®.

Queste trince consentono l'inversione del senso di rotazione del rotore per adeguarsi al
taglio del materiale datrinciare. Sono disponibilineimodelli 180 e 210 che corrispondono
allelarghezzedilavoro.




\.*

w »
I nome¢he conta

NOBILI S.p.A.
40062 Molinella (Bo) - ITALY -Tel. +39.051.881444 - Fax. +39.051.882703
Home Page: www.nobili.com - E-mail: nfo@nobili.com



