
VKM
Trincia polivalente e robusta per la lavorazione della legna in generale, mais ed erba

Multi-purpose and sturdy mulcher for shredding pruning residues, maize and grass
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40062 MOLINELLA (Bologna) - Italy - Tel. +39 051 881444
www.nobili.com - info@nobili.com

Concessionario / Dealer 
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vkm
I Triturator Nobili VKM 210 - 240 - 280 - 305 sono  macchine di tipo semiportato applicabili ai tre 
punti del sollevatore idraulico, posteriore o anteriore della trattrice. In lavoro appoggiano su 
slitte, rullo o ruote mobili che ne regolano l’altezza. Il rotore a 8 file è provvisto di coltelli mobili 
intercambiabili, con forme e dimensioni diverse, per adeguare la macchina alle varie esigenze 
di lavoro. E’ una macchina provvista di spostamento laterale, il gruppo rinvio con ruota libera of-
fre una grande sicurezza in lavoro. Il Triturator è costruito in conformità alle Normative Europee.

The mulchers Nobili VKM 210 - 240 - 280 - 305 are mounted machines that fit on the three-points 
linkage of the front or rear hydraulic lift of the tractor. In working position they are supported by roller, 
skids or steering wheels that control the working height. The 8-row rotor is provided with moving and 
interchangeable knives of different shapes and dimensions to adapt the machine to different job 
conditions. The machine is also equipped with side shift and a return unit with free wheel to ensure 
great safety. The mulcher is constructed with EC Regulations.

Per la trinciatura di aree coltivate (mais, paglia, stocchi), aree incolte 
o negli spazi verdi di grandi parchi e giardini.
For the shredding of sown surface (straw, maize, stubbles), non-seeded areas
or for unkeeping parks and gardens.

Rotore 8 file
Rotor with 8 knife rows

vkm

vkm 210*
Caratteristiche tecniche
Technical specifications vkm 240* vkm 280*

2094 2374 2793Larghezza di lavoro
Working width 

2256 2548 2989Larghezza massima della testata
Overall width of the cutting head 
 

Numero giri presa di forza
PTO transmission speed 

mm

mm

rpm 540 540 540/1000

70-130 90-150

51-96 59-96 66-110

Potenza trattrice compresa tra
Tractor power requirement ranging from 
 

HP

kW

01

06

44

22

48 56

24 28

Numero di coltelli
Number of knives

870 910 960kg

vkm 305*

3034

3216

540/1000

100-150

74-110

64

32

Spostamento laterale
Offset 520 580 580mm 580

Peso
Weight 990

Trasmissione con RL e cinghie dentate
Free wheel and toothed belts transmission

Universale: legna, erba
Universal: wood, grass

01

Mazza: legna, erba
Hammer: wood, grass

06

 *) Disponibili nelle versioni
 destra o sinistra.

*) Available in right hand (RH) 
or left hand (LH) version.   

80-130


